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I.Résumé  

L’établissement Français du sang a contacté l’institut de chimie et biologie des protéines afin d’analyser des 
filtres ayant été utilisés pour filtrer des échantillons de plasma.    

Afin de d’examiner les filtres, une loupe binoculaire à été utilisée à un grossissement de 96x. La surface 
intégrale de chaque filtre a été examinée, et une photo prise pour chaque particule observée. 

 

Les analyses indiquent la présence de particules de tailles et formes diverses (rondes ou fibrillaire) sur tous les 
filtres analysés. Les particules sont majoritairement de couleur sombre et invisibles à l’œil nu (inférieure à 60 
µm). Des particules de plus grande taille sont également présente, pouvant atteindre 2 mm de longueur pour 
les fibres.  

Le lot de plasma 69172171697 présente la plus grande quantité de particules, rondes ou fibrillaires, mais 
réparties de façon inhomogène entre les filtres par rapport au lot de sérum 69172171945. 
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Rapport d’étude  

Analyse à la loupe binoculaire de filtres ayant été utilisés pour filtrerr du plasma 

Haemonetics 
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III.But de l’étude  

L’objectif de cette étude est d’analyser, à l’aide d’une loupe binoculaire, la présence de particules sur plusieurs 
filtres ayant été utilisés pour filtrer deux lots de plasma.  

 

 

IV.Méthodes 

i.Analyse des filtres par loupe binoculaire 

Les analyses ont été réalisées dans un laboratoire à l’environnement contrôlé utilisé d’ordinaire pour la 
préparation de cristaux de protéines.  

Les 4 filtres issus du lot de plasma 69172171697 ainsi que du lot 69172171697 ont été placés sur des 
bouchons de tubes à centrifuger de 50 ml stériles (Greiner) afin de pouvoir les déplacer facilement sous 
la loupe binoculaire. Ils ont ensuite été observé à un grossissement de 64x sous une loupe binoculaire 
(Leica). L’intégralité de la surface de chaque filtre a été balayée ligne par ligne en utilisant le quadrillage 
imprimé sur les filtres.  

Toute particule détectée a été documentée par une photographie prise à un grossissement de 96x. 
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V.Résultats (représentatifs ; l’intégralité se trouvant en annexe) 

i.Lot de plasma 69172171697 

Filtre 1  

 

Deux particules fibrillaires ont été détectées, d’une longueur inférieure à 160 µm. 
 

Filtre 2 

 

Trois particules fibrillaires, sombres et claires, ont été détectées, d’une longueur comprise entre 200 et 500 
µm. 
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Filtre 3 

 
 

 

Filtre 4 

 

Douze particules rondes, de faible diamètre compris entre 5 et 20 µm et une fibrillaires translucide de 320 
µm ont été détectées. 

Deux particules rondes, de diamètre compris entre 30 et 
40 µm et une fibrillaires de longueur 280 µm ont été 
détectées 
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Filtre 5 

 

Dix-huit particules rondes, de faible diamètre compris entre 10 et 30 µm, ainsi qu’une particule globulaire de 
65 µm et deux fibres de 1 mm et 2 mm ont été détectées. 

 

En moyenne le nombre de particules rondes inférieures à 40 µm détectées sur les filtres du lot de plasma 
69172171697 est de 6.6 ± 8. Le nombre moyen de particules fibrillaires ou allongées pouvant atteindre 2 
mm de longueur est de 1.8 ± 0.8. Par ailleurs, une particule globulaire de diamètre inférieur à 70 µm a été 
trouvée sur un des filtres.  
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ii.Lot de plasma 69172171945 

Filtre 1  

 

Cinq particules rondes ont été détectées, d’un diamètre compris entre 10 et 30 µm. 
 

Filtre 2 

 

Une particule fibrillaire (1.2 mm), et trois rondes (30-45 µm) ont été détectées. 
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Filtre 3 

 

Deux particules rondes, de faible diamètre compris entre 20 et 57 µm, ainsi qu’une particule claire de 
diamètre 100 µm et deux particules fibrillaires de longueur comprise entre 250 et 350 µm ont été détectées. 
 

Filtre 4 

 

Deux particules rondes, de faible diamètre compris 
entre 20 et 30 µm et une fibrillaires de 420 µm ont été 
détectées. 

 

En moyenne le nombre de particules rondes inférieures 
à 60 µm détectées sur les filtres du lot de plasma 
69172171945 est de 3 ± 1.4. Le nombre moyen de 
particules fibrillaires ou allongées atteignant jusqu’à 1.2 
mm de longueur est de 1 ± 0.8. 




